
스텝  4 제품의 수정

스텝  3 제품의  웹  admin   로그인

방법
3초 동안                    버튼을 길게 누르면 스피커에서   IP 주소를  음성으로 알려줍니다. 

스피커 환경설정

스텝  1 네트워크에  연결

서버 모드           
(P2P 모드)

  SIP 서버  모드 폰

스피커

폰  소프트웨어  

모바일 폰  소프트웨어

스텝  2 제품  IP주소  확인
방법
IP 스캐너 툴 이용 네트워크 스캐너 
스캐너 도구 설치 네트워크 스캐너
다운로드 어드레스:          

IP 스캐너 툴을 설치할 컴퓨터가 해당 제품의 동일 로컬 네트워크 상에 있어야 합니다. 
를 실행하여 네트워크 상의 해당 제품의 IP 주소를 검색합니다.

스텝  5 계정  추가

스텝  6 볼륨  설정
다음 가이드에 따라 제품의 볼륨을 설정합니다. 설정이 완료되면 [적용] 버튼을 클릭
합니다. 
스피커폰 볼륨:일반적인 콜을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
마이크 입력 볼륨 마이크 입력 볼륨을 설정합니다. 
방송 출력 볼륨 방송 서버의 오디오 음원(예.배경음악)을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
신호음 볼륨 벨소리, 오류 표시음 등과 같은 신호음을 위한 볼륨을 설정합니다.  

스텝  7 스피커  셋팅  모드  설정
스피커  셋팅   모드   기본값은  입니다.  최대  출력   전원은  10W입니다.

 
 방송

을  위해  제품이  사용될  
 경우  

 스피커  셋팅   모드를  <External  Speaker >로  조정하고  입력    
전압에 

 
따라 

 
적절한 

 
출력

 
 전원을

 
 선택하십시오

로컬 모드 Fanvil 카메라  모듈을 연결합니다. 이 기능을 활성화하기 위해 Fanvil 카메라  
모듈의

 
 공장 초기 인증 코드를 입력해야 합니다. 

외부 모드 외부   카메라를  연결하기  위해서   또다른  네트워크  스위치  LAN  포트에  카메라
를   연결합니다.  아래의  파라미터를  설정하고  [적용] 버튼을  누릅니다. SIP  스피커와  외부  카
메라는

 
 동일한  로컬  네트워크상에  있어야  합니다. 

스텝  8 카메라  설정 연결된  카메라가  없다면  스킵)

전원 입력 
포트

포트

포트

. 3초동안 볼륨다운 버튼       을 누르면 스피커에서 음성으로 IP 주소
를 알려줍니다. 볼륨 다운 버튼을 누르면 음성을 작게 조절할 수 있습
니다.  

. 10초 동안 볼륨업 버튼             을 길게 누르면 스피커에서 빠른 비
프음이 나옵니다. 비프음이 나온 후 볼륨업 버튼을 세번 다시 빠르게 
누르면 비프음이 멈추고 10초동안 기다리면 시스템이 자동적으로 
DHCP IP 주소를 설정하며 설정된 주소는 스피커 음성으로 알려줍니
다. 같은 방법을 통해 다시 고정 IP로 변경할 수 있습니다.볼륨 업 버튼
을 누르면 음성을 크게 조절할 수 있습니다. 
. 리셋버튼         을 3초동안 누르면 제품은 자동적으로 재시작을 하고 
공장

 
출고시 설정으로 초기화됩니다. 

입력 범위
주의 + , - 전원 연결부

이더넷  포트 네트워크에  연결

이더넷 포트
컴퓨터에 연결 라우팅 모드 또는 브릿지 모드로 설정 가능 또는    

에 연결

오디오 헤드폰 또는 외부 스피커로 출력하기 위해 오디오 포트를 
연결합니다.  

. 네트워크 등록이 완료되면 점등

. 네트워크가 비정상적이거나 SIP 등록이 해제되면 빠른 깜박임.(0.5초)  

. 네트워크가 연결되었으나 SIP 등록이 실패할 경우 느린 깜박임.(1초) 

IP PBX

웹 브라우저에서 IP 주소를 입력합니다. 예
사용자 초기값: 비밀번호 초기값

  제품 사용 설명서 제품의  공장  초기  네트워크  모드는 고정 IP 주소 192.168.1.128입니다. 네트워크  케이블  한쪽
을

 
 제품의  WAN  포트에  연결하고  또다른  쪽은  라우터의  LAN  포트에  연결하면  하드웨어  연결

이
 

완료됩니다.  제품의  네트워크를  DHCP 모드로  설정할  것을  권장합니다. 

 

오디오 스트림

인터페이스 디자인

제품 인터페이스 

오디오     
출   력

네트워크  
LED

설명



스텝  4 제품의 수정

스텝  3 제품의  웹  admin   로그인

방법
3초 동안                    버튼을 길게 누르면 스피커에서   IP 주소를  음성으로 알려줍니다. 

스피커 환경설정

스텝  1 네트워크에  연결

서버 모드           
(P2P 모드)

  SIP 서버  모드 폰

스피커

폰  소프트웨어  

모바일 폰  소프트웨어

스텝  2 제품  IP주소  확인
방법
IP 스캐너 툴 이용 네트워크 스캐너 
스캐너 도구 설치 네트워크 스캐너
다운로드 어드레스:          

IP 스캐너 툴을 설치할 컴퓨터가 해당 제품의 동일 로컬 네트워크 상에 있어야 합니다. 
를 실행하여 네트워크 상의 해당 제품의 IP 주소를 검색합니다.

스텝  5 계정  추가

스텝  6 볼륨  설정
다음 가이드에 따라 제품의 볼륨을 설정합니다. 설정이 완료되면 [적용] 버튼을 클릭
합니다. 
스피커폰 볼륨:일반적인 콜을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
마이크 입력 볼륨 마이크 입력 볼륨을 설정합니다. 
방송 출력 볼륨 방송 서버의 오디오 음원(예.배경음악)을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
신호음 볼륨 벨소리, 오류 표시음 등과 같은 신호음을 위한 볼륨을 설정합니다.  

스텝  7 스피커  셋팅  모드  설정
스피커  셋팅   모드   기본값은  입니다.  최대  출력   전원은  10W입니다.

 
 방송

을  위해  제품이  사용될  
 경우  

 스피커  셋팅   모드를  <External  Speaker >로  조정하고  입력    
전압에 

 
따라 

 
적절한 

 
출력

 
 전원을

 
 선택하십시오

로컬 모드 Fanvil 카메라  모듈을 연결합니다. 이 기능을 활성화하기 위해 Fanvil 카메라  
모듈의

 
 공장 초기 인증 코드를 입력해야 합니다. 

외부 모드 외부   카메라를  연결하기  위해서   또다른  네트워크  스위치  LAN  포트에  카메라
를   연결합니다.  아래의  파라미터를  설정하고  [적용] 버튼을  누릅니다. SIP  스피커와  외부  카
메라는

 
 동일한  로컬  네트워크상에  있어야  합니다. 

스텝  8 카메라  설정 연결된  카메라가  없다면  스킵)

전원 입력 
포트

포트

포트

. 3초동안 볼륨다운 버튼       을 누르면 스피커에서 음성으로 IP 주소
를 알려줍니다. 볼륨 다운 버튼을 누르면 음성을 작게 조절할 수 있습
니다.  

. 10초 동안 볼륨업 버튼             을 길게 누르면 스피커에서 빠른 비
프음이 나옵니다. 비프음이 나온 후 볼륨업 버튼을 세번 다시 빠르게 
누르면 비프음이 멈추고 10초동안 기다리면 시스템이 자동적으로 
DHCP IP 주소를 설정하며 설정된 주소는 스피커 음성으로 알려줍니
다. 같은 방법을 통해 다시 고정 IP로 변경할 수 있습니다.볼륨 업 버튼
을 누르면 음성을 크게 조절할 수 있습니다. 
. 리셋버튼         을 3초동안 누르면 제품은 자동적으로 재시작을 하고 
공장

 
출고시 설정으로 초기화됩니다. 

입력 범위
주의 + , - 전원 연결부

이더넷  포트 네트워크에  연결

이더넷 포트
컴퓨터에 연결 라우팅 모드 또는 브릿지 모드로 설정 가능 또는    

에 연결

오디오 헤드폰 또는 외부 스피커로 출력하기 위해 오디오 포트를 
연결합니다.  

. 네트워크 등록이 완료되면 점등

. 네트워크가 비정상적이거나 SIP 등록이 해제되면 빠른 깜박임.(0.5초)  

. 네트워크가 연결되었으나 SIP 등록이 실패할 경우 느린 깜박임.(1초) 

IP PBX

웹 브라우저에서 IP 주소를 입력합니다. 예
사용자 초기값: 비밀번호 초기값

  제품 사용 설명서 제품의  공장  초기  네트워크  모드는 고정 IP 주소 192.168.1.128입니다. 네트워크  케이블  한쪽
을

 
 제품의  WAN  포트에  연결하고  또다른  쪽은  라우터의  LAN  포트에  연결하면  하드웨어  연결

이
 

완료됩니다.  제품의  네트워크를  DHCP 모드로  설정할  것을  권장합니다. 

 

오디오 스트림

인터페이스 디자인

제품 인터페이스 

오디오     
출   력

네트워크  
LED

설명



스텝  4 제품의 수정

스텝  3 제품의  웹  admin   로그인

방법
3초 동안                    버튼을 길게 누르면 스피커에서   IP 주소를  음성으로 알려줍니다. 

스피커 환경설정

스텝  1 네트워크에  연결

서버 모드           
(P2P 모드)

  SIP 서버  모드 폰

스피커

폰  소프트웨어  

모바일 폰  소프트웨어

스텝  2 제품  IP주소  확인
방법
IP 스캐너 툴 이용 네트워크 스캐너 
스캐너 도구 설치 네트워크 스캐너
다운로드 어드레스:          

IP 스캐너 툴을 설치할 컴퓨터가 해당 제품의 동일 로컬 네트워크 상에 있어야 합니다. 
를 실행하여 네트워크 상의 해당 제품의 IP 주소를 검색합니다.

스텝  5 계정  추가

스텝  6 볼륨  설정
다음 가이드에 따라 제품의 볼륨을 설정합니다. 설정이 완료되면 [적용] 버튼을 클릭
합니다. 
스피커폰 볼륨:일반적인 콜을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
마이크 입력 볼륨 마이크 입력 볼륨을 설정합니다. 
방송 출력 볼륨 방송 서버의 오디오 음원(예.배경음악)을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
신호음 볼륨 벨소리, 오류 표시음 등과 같은 신호음을 위한 볼륨을 설정합니다.  

스텝  7 스피커  셋팅  모드  설정
스피커  셋팅   모드   기본값은  입니다.  최대  출력   전원은  10W입니다.

 
 방송

을  위해  제품이  사용될  
 경우  

 스피커  셋팅   모드를  <External  Speaker >로  조정하고  입력    
전압에 

 
따라 

 
적절한 

 
출력

 
 전원을

 
 선택하십시오

로컬 모드 Fanvil 카메라  모듈을 연결합니다. 이 기능을 활성화하기 위해 Fanvil 카메라  
모듈의

 
 공장 초기 인증 코드를 입력해야 합니다. 

외부 모드 외부   카메라를  연결하기  위해서   또다른  네트워크  스위치  LAN  포트에  카메라
를   연결합니다.  아래의  파라미터를  설정하고  [적용] 버튼을  누릅니다. SIP  스피커와  외부  카
메라는

 
 동일한  로컬  네트워크상에  있어야  합니다. 

스텝  8 카메라  설정 연결된  카메라가  없다면  스킵)

전원 입력 
포트

포트

포트

. 3초동안 볼륨다운 버튼       을 누르면 스피커에서 음성으로 IP 주소
를 알려줍니다. 볼륨 다운 버튼을 누르면 음성을 작게 조절할 수 있습
니다.  

. 10초 동안 볼륨업 버튼             을 길게 누르면 스피커에서 빠른 비
프음이 나옵니다. 비프음이 나온 후 볼륨업 버튼을 세번 다시 빠르게 
누르면 비프음이 멈추고 10초동안 기다리면 시스템이 자동적으로 
DHCP IP 주소를 설정하며 설정된 주소는 스피커 음성으로 알려줍니
다. 같은 방법을 통해 다시 고정 IP로 변경할 수 있습니다.볼륨 업 버튼
을 누르면 음성을 크게 조절할 수 있습니다. 
. 리셋버튼         을 3초동안 누르면 제품은 자동적으로 재시작을 하고 
공장

 
출고시 설정으로 초기화됩니다. 

입력 범위
주의 + , - 전원 연결부

이더넷  포트 네트워크에  연결

이더넷 포트
컴퓨터에 연결 라우팅 모드 또는 브릿지 모드로 설정 가능 또는    

에 연결

오디오 헤드폰 또는 외부 스피커로 출력하기 위해 오디오 포트를 
연결합니다.  

. 네트워크 등록이 완료되면 점등

. 네트워크가 비정상적이거나 SIP 등록이 해제되면 빠른 깜박임.(0.5초)  

. 네트워크가 연결되었으나 SIP 등록이 실패할 경우 느린 깜박임.(1초) 

IP PBX

웹 브라우저에서 IP 주소를 입력합니다. 예
사용자 초기값: 비밀번호 초기값

  제품 사용 설명서 제품의  공장  초기  네트워크  모드는 고정 IP 주소 192.168.1.128입니다. 네트워크  케이블  한쪽
을

 
 제품의  WAN  포트에  연결하고  또다른  쪽은  라우터의  LAN  포트에  연결하면  하드웨어  연결

이
 

완료됩니다.  제품의  네트워크를  DHCP 모드로  설정할  것을  권장합니다. 

 

오디오 스트림

인터페이스 디자인

제품 인터페이스 

오디오     
출   력

네트워크  
LED

설명



스텝  4 제품의 수정

스텝  3 제품의  웹  admin   로그인

방법
3초 동안                    버튼을 길게 누르면 스피커에서   IP 주소를  음성으로 알려줍니다. 

스피커 환경설정

스텝  1 네트워크에  연결

서버 모드           
(P2P 모드)

  SIP 서버  모드 폰

스피커

폰  소프트웨어  

모바일 폰  소프트웨어

스텝  2 제품  IP주소  확인
방법
IP 스캐너 툴 이용 네트워크 스캐너 
스캐너 도구 설치 네트워크 스캐너
다운로드 어드레스:          

IP 스캐너 툴을 설치할 컴퓨터가 해당 제품의 동일 로컬 네트워크 상에 있어야 합니다. 
를 실행하여 네트워크 상의 해당 제품의 IP 주소를 검색합니다.

스텝  5 계정  추가

스텝  6 볼륨  설정
다음 가이드에 따라 제품의 볼륨을 설정합니다. 설정이 완료되면 [적용] 버튼을 클릭
합니다. 
스피커폰 볼륨:일반적인 콜을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
마이크 입력 볼륨 마이크 입력 볼륨을 설정합니다. 
방송 출력 볼륨 방송 서버의 오디오 음원(예.배경음악)을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
신호음 볼륨 벨소리, 오류 표시음 등과 같은 신호음을 위한 볼륨을 설정합니다.  

스텝  7 스피커  셋팅  모드  설정
스피커  셋팅   모드   기본값은  입니다.  최대  출력   전원은  10W입니다.

 
 방송

을  위해  제품이  사용될  
 경우  

 스피커  셋팅   모드를  <External  Speaker >로  조정하고  입력    
전압에 

 
따라 

 
적절한 

 
출력

 
 전원을

 
 선택하십시오

로컬 모드 Fanvil 카메라  모듈을 연결합니다. 이 기능을 활성화하기 위해 Fanvil 카메라  
모듈의

 
 공장 초기 인증 코드를 입력해야 합니다. 

외부 모드 외부   카메라를  연결하기  위해서   또다른  네트워크  스위치  LAN  포트에  카메라
를   연결합니다.  아래의  파라미터를  설정하고  [적용] 버튼을  누릅니다. SIP  스피커와  외부  카
메라는

 
 동일한  로컬  네트워크상에  있어야  합니다. 

스텝  8 카메라  설정 연결된  카메라가  없다면  스킵)

전원 입력 
포트

포트

포트

. 3초동안 볼륨다운 버튼       을 누르면 스피커에서 음성으로 IP 주소
를 알려줍니다. 볼륨 다운 버튼을 누르면 음성을 작게 조절할 수 있습
니다.  

. 10초 동안 볼륨업 버튼             을 길게 누르면 스피커에서 빠른 비
프음이 나옵니다. 비프음이 나온 후 볼륨업 버튼을 세번 다시 빠르게 
누르면 비프음이 멈추고 10초동안 기다리면 시스템이 자동적으로 
DHCP IP 주소를 설정하며 설정된 주소는 스피커 음성으로 알려줍니
다. 같은 방법을 통해 다시 고정 IP로 변경할 수 있습니다.볼륨 업 버튼
을 누르면 음성을 크게 조절할 수 있습니다. 
. 리셋버튼         을 3초동안 누르면 제품은 자동적으로 재시작을 하고 
공장

 
출고시 설정으로 초기화됩니다. 

입력 범위
주의 + , - 전원 연결부

이더넷  포트 네트워크에  연결

이더넷 포트
컴퓨터에 연결 라우팅 모드 또는 브릿지 모드로 설정 가능 또는    

에 연결

오디오 헤드폰 또는 외부 스피커로 출력하기 위해 오디오 포트를 
연결합니다.  

. 네트워크 등록이 완료되면 점등

. 네트워크가 비정상적이거나 SIP 등록이 해제되면 빠른 깜박임.(0.5초)  

. 네트워크가 연결되었으나 SIP 등록이 실패할 경우 느린 깜박임.(1초) 

IP PBX

웹 브라우저에서 IP 주소를 입력합니다. 예
사용자 초기값: 비밀번호 초기값

  제품 사용 설명서 제품의  공장  초기  네트워크  모드는 고정 IP 주소 192.168.1.128입니다. 네트워크  케이블  한쪽
을

 
 제품의  WAN  포트에  연결하고  또다른  쪽은  라우터의  LAN  포트에  연결하면  하드웨어  연결

이
 

완료됩니다.  제품의  네트워크를  DHCP 모드로  설정할  것을  권장합니다. 

 

오디오 스트림

인터페이스 디자인

제품 인터페이스 

오디오     
출   력

네트워크  
LED

설명



스텝  4 제품의 수정

스텝  3 제품의  웹  admin   로그인

방법
3초 동안                    버튼을 길게 누르면 스피커에서   IP 주소를  음성으로 알려줍니다. 

스피커 환경설정

스텝  1 네트워크에  연결

서버 모드           
(P2P 모드)

  SIP 서버  모드 폰

스피커

폰  소프트웨어  

모바일 폰  소프트웨어

스텝  2 제품  IP주소  확인
방법
IP 스캐너 툴 이용 네트워크 스캐너 
스캐너 도구 설치 네트워크 스캐너
다운로드 어드레스:          

IP 스캐너 툴을 설치할 컴퓨터가 해당 제품의 동일 로컬 네트워크 상에 있어야 합니다. 
를 실행하여 네트워크 상의 해당 제품의 IP 주소를 검색합니다.

스텝  5 계정  추가

스텝  6 볼륨  설정
다음 가이드에 따라 제품의 볼륨을 설정합니다. 설정이 완료되면 [적용] 버튼을 클릭
합니다. 
스피커폰 볼륨:일반적인 콜을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
마이크 입력 볼륨 마이크 입력 볼륨을 설정합니다. 
방송 출력 볼륨 방송 서버의 오디오 음원(예.배경음악)을 위한 스피커 볼륨을 설정합니다. 
신호음 볼륨 벨소리, 오류 표시음 등과 같은 신호음을 위한 볼륨을 설정합니다.  

스텝  7 스피커  셋팅  모드  설정
스피커  셋팅   모드   기본값은  입니다.  최대  출력   전원은  10W입니다.

 
 방송

을  위해  제품이  사용될  
 경우  

 스피커  셋팅   모드를  <External  Speaker >로  조정하고  입력    
전압에 

 
따라 

 
적절한 

 
출력

 
 전원을

 
 선택하십시오

로컬 모드 Fanvil 카메라  모듈을 연결합니다. 이 기능을 활성화하기 위해 Fanvil 카메라  
모듈의

 
 공장 초기 인증 코드를 입력해야 합니다. 

외부 모드 외부   카메라를  연결하기  위해서   또다른  네트워크  스위치  LAN  포트에  카메라
를   연결합니다.  아래의  파라미터를  설정하고  [적용] 버튼을  누릅니다. SIP  스피커와  외부  카
메라는

 
 동일한  로컬  네트워크상에  있어야  합니다. 

스텝  8 카메라  설정 연결된  카메라가  없다면  스킵)

전원 입력 
포트

포트

포트

. 3초동안 볼륨다운 버튼       을 누르면 스피커에서 음성으로 IP 주소
를 알려줍니다. 볼륨 다운 버튼을 누르면 음성을 작게 조절할 수 있습
니다.  

. 10초 동안 볼륨업 버튼             을 길게 누르면 스피커에서 빠른 비
프음이 나옵니다. 비프음이 나온 후 볼륨업 버튼을 세번 다시 빠르게 
누르면 비프음이 멈추고 10초동안 기다리면 시스템이 자동적으로 
DHCP IP 주소를 설정하며 설정된 주소는 스피커 음성으로 알려줍니
다. 같은 방법을 통해 다시 고정 IP로 변경할 수 있습니다.볼륨 업 버튼
을 누르면 음성을 크게 조절할 수 있습니다. 
. 리셋버튼         을 3초동안 누르면 제품은 자동적으로 재시작을 하고 
공장

 
출고시 설정으로 초기화됩니다. 

입력 범위
주의 + , - 전원 연결부

이더넷  포트 네트워크에  연결

이더넷 포트
컴퓨터에 연결 라우팅 모드 또는 브릿지 모드로 설정 가능 또는    

에 연결

오디오 헤드폰 또는 외부 스피커로 출력하기 위해 오디오 포트를 
연결합니다.  

. 네트워크 등록이 완료되면 점등

. 네트워크가 비정상적이거나 SIP 등록이 해제되면 빠른 깜박임.(0.5초)  

. 네트워크가 연결되었으나 SIP 등록이 실패할 경우 느린 깜박임.(1초) 

IP PBX

웹 브라우저에서 IP 주소를 입력합니다. 예
사용자 초기값: 비밀번호 초기값

  제품 사용 설명서 제품의  공장  초기  네트워크  모드는 고정 IP 주소 192.168.1.128입니다. 네트워크  케이블  한쪽
을

 
 제품의  WAN  포트에  연결하고  또다른  쪽은  라우터의  LAN  포트에  연결하면  하드웨어  연결

이
 

완료됩니다.  제품의  네트워크를  DHCP 모드로  설정할  것을  권장합니다. 

 

오디오 스트림

인터페이스 디자인

제품 인터페이스 

오디오     
출   력

네트워크  
LED

설명


